
manual de instalação
ímpar.

A mesa ímpar contempla os seguintes itens:

a. tampo em porcelanato
e reforço em fibra de vidro.

b. pés em alumínio com pintura

c. parafusos

d. medalha de autenticidade
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a.

b.

c.

Você vai precisar de:

pano, sabão ou 
detergente neutro

nível bolhamontadores 
especializados

chave alen 4mm, 
6mm e estilete

d.



Montagem passo a passo:

01. Abra a embalagem e
retire os produtos com
cuidado. Coloque-os
sobre uma superfície
limpa e plana.

06. Limpe o porcelanato e 
os pés utilizando pano com 
sabão ou detergente neutro 
diluído em água, enxágue com 
água e pano limpo e seque a 
superfície.
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02. Faça a união dos pés 
encaixando as cantoneiras nas 
hastes.

03. Parafuse com os 
parafusos disponibilizados e 
chave alen 4mm.

05. Desvire a mesa 
segurando pelo tampo e 
rosqueie os pés niveladores, 
ajustando o nível.

04. Fixe, com os parafusos 
disponibilizados e chave alen 
6mm, os pés nas porcas, 
as quais estão acopladas 
no reforço de fibra de vidro, 
na parte inferior do tampo. 
Rosqueie os pés niveladores.

A

B

Atenção para as hastes “A” e “B” as quais possuem 
dimensões iguais porém furações diferentes. A haste “A” 
possui 2 furros para as cantoneiras e 1 furo para o tampo; 
a haste “B” possui 2 furos para as cantoneiras e 2 furos 
para os niveladores

A mesa Ímpar foi 
desenvolvida para 
ser utilizada tanto em 
ambientes internos 
como externos.


