Especificaciones Tecnicas

Canto 90° Tivologia Codao

Porcelanato 211760E

Barlavento Gris Esmaltado

Linea Barlavento Formato (cm) Espesor (mm) laedida de Fabricacion
01X14,5 9.50 01X14,5
Borde Superficie Variacion de Tonalidad
Bold Externo V4

Este produto é confeccionado a partir de pecas de porcelanato e demais acessoérios, sendo
assim, nao possui especificacoes técnicas e enquadra-se como Peca Especial.

La Norma de Azulejos Ceramicos, ISO 13006, no es aplicable a accesorios 0 complementos decorativos como
bordes, esquinas, zécalos, molduras, marcos, esquinas, relieves, placas curvas y otros accesorios o inserciones.

LLas planchas producidas por procesos distintos a la extrusion o prensado en seco estan exentas de esta norma.

Em caso de duvidas, consulte nosso Servico de Atendimento ao Consumidor (SAC) através do 0800 648 2002 ou

sac@portobello.com.br

Reacéao com o fogo: Revestimentos ceramicos sao sinterizados a altas temperaturas e assim nao apresentam em
sua composicao final compostos organicos ou volateis de qualquer natureza, classificando-os como Classe | -

incombustiveis.

Para informagbes de recomendagdes de aplicagao consulte o especificador virtual: http://especificadorvirtual.portobello.com.br
Tijucas, 10/2/2026
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