Especificaciones Tecnicas

ABNT NBR ISO 13006

Baldosas ceramicas prensadas en seco con baja
absorcion de agua Ev < 0,5% Grupo Bla

Sa ba ROCk ;F::leanato e
Graphite Esmaltado ~ 210991F
Linea Samba Rock Formato (cm) Espesor (mm) laedida de Fabricacion
120X120 7.00 119,85X119,85
Borde Superficie Variacion de Tonalidad
Retificado Externo V3
. . Estandares de
Propriedades Fisicas Prueba Resultados
Absorcion de Agua (%) ISO 10545-3 0,5
Resistencia a la Flexion o Médulo de Rotura (N/mm3) ISO 10545-4 40
Carga de Rotura (N) ISO 10545-4 1500
Expansion Humedad (mm/m) ISO 10545-10 0,1
Resistencia al Cuarteo ISO 10545-11 RESISTENTE
Resistencia al Congelamiento ISO 10545-12 RESISTENTE
Resistencia al Choque Térmico ISO 10545-9 RESISTENTE
. i Estandares de
Propiedades Quimicas Prueba Resultados
Resistencia a las Manchas
Baldosas Esmaltadas ISO 10545-14 5
Resistencia a Productos Quimicos
Resistencia a acidos y élcalis de baja concentracion ISO 10545-13 LA
Resistencia a productos domésticos y sales para ISO 10545-13 A

piscinas
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Estandares de

Coeficiente de Friccion Resultados
Prueba
Superficie Seca ABNT NBR 16919 0,7
Superficie Mojada ABNT NBR 16919 0,6
Superficie Mojada ANSI A326.3 0,6
Dimensiones y calidad superficial Estandares de Resultados
Prueba
Longitud y ancho ISO 10545-2 + 1,00
Largura ISO 10545-2 +1,00
Espesor ISO 10545-2 2+ 0,35
Rectitud de lados ISO 10545-2 + 0,80
Ortogonalidad ISO 10545-2 + 1,50
Planeidad superficial ISO 10545-2 +1,8mm
Calidad superficial ISO 10545-2 > 95
Local de Uso
CL - Comercial Ligero | RE - Residencial | FA - Fachada
Assentamento Recomendado
Junta de Paredes Internas em Seco 1,5 mm
Junta de Paredes Internas Hiumedas 1,5 mm
Junta de Paredes Exteriores - Fachadas 1,5 mm
Junta Pavimiento 1,5 mm

Reacéao com o fogo: Revestimentos ceramicos sao sinterizados a altas temperaturas e assim nao apresentam em
sua composicao final compostos organicos ou volateis de qualquer natureza, classificando-os como Classe | -

incombustiveis.
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