Especificaciones Tecnicas

ABNT NBR ISO 13006

Baldosas ceramicas prensadas en seco con absorcion
de agua Ev > 10% Grupo Bl

Canela Dourada ™= oo
R . Parede 207109E
Formato (cm) Espesor (mm) l(\élgq(;lid&l de Fabricacion
Linea Tropical
P 45X120 13.3 44,85X119,85
Borde Superficie Variacion de Tonalidad
Retificado Mate V4
. - Estandares de
Propriedades Fisicas Prueba Resultados
Absorcion de Agua (%) ISO 10545-3 >10
Resistencia a la Flexiéon o Médulo de Rotura (N/mm?2) ISO 10545-4 12
Carga de Rotura (N) ISO 10545-4 600
Expansion Humedad (mm/m) ISO 10545-10 0,3
Resistencia al Cuarteo ISO 10545-11 RESISTENTE
Resistencia al Congelamiento ISO 10545-12 NAO RESISTENTE
Resistencia al Choque Térmico ISO 10545-9 NAO RESISTENTE
. i Estandares de
Propiedades Quimicas Prueba Resultados
Resistencia a las Manchas
Baldosas Esmaltadas ISO 10545-14 5
Resistencia a Productos Quimicos
Resistencia a acidos y élcalis de baja concentracion ISO 10545-13 LA
Resistencia a productos domésticos y sales para ISO 10545-13 A

piscinas
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Estandares de

Dimensiones y calidad superficial Resultados
Prueba
Longitud y ancho (mm) ISO 10545-2 + 1,00
Largura (mm) ISO 10545-2 +1,00
Espesor (mm) ISO 10545-2 + 0,50
Rectitud de lados (mm) ISO 10545-2 +0,80
Ortogonalidad (mm) ISO 10545-2 +1,35e+ 1,50
Planeidad superficial (mm) ISO 10545-2 +1,8mm
Calidad superficial (%) ISO 10545-2 > 95
Local de Uso
PE - Pared exterior
Assentamento Recomendado
Junta de Paredes Internas em Seco 1,5 mm
Junta de Paredes Internas Hiumedas 1,5 mm
Junta de Paredes Exteriores - Fachadas 1,5 mm
Junta Pavimiento N/A

Para el uso de este revestimiento en paredes exteriores de hasta 6 metros de altura, sigue las siguientes

indicaciones:

Utiliza mortero adhesivo ACIII indicado para uso en fachadas y compatible con la forma del producto, en
edificaciones de hasta 2 pisos. Consulta con el asesor de ventas para obtener el mortero mas adecuado.

Respeta las juntas de movimiento y desolidarizacion existentes en el disefio arquitectonico.

En paredes exteriores que no tienen cobertura y proteccion lateral, es obligatorio proteger la parte superior y lateral
de la pared con un alero o solera.

Las juntas de asentamiento deben ser utilizadas de acuerdo a la indicacion especifica de cada producto.

El sellador utilizado para sellar las juntas de asentamiento debe ser especifico para fachadas.

ATENCION: Las fachadas monoporosas no son recomendadas para regiones con temperaturas negativas durante
periodos prolongados, como en Europa y Estados Unidos, segun lo establecido en la norma ISO 13006 para
paredes exteriores.

Reacéo com o fogo: Revestimentos ceramicos sao sinterizados a altas temperaturas e assim nao apresentam em
sua composicao final compostos organicos ou volateis de qualquer natureza, classificando-os como Classe | -

incombustiveis.
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