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Ducha Higiênica Unna

Descrição

Tecnologias e Características

A Ducha Higiênica com registro da linha Unna foi desenvolvida para quem 

busca unir funcionalidade e estilo em projetos contemporâneos.

Compatível com bitolas de ½", a ducha oferece alta precisão no controle 

da vazão de água. Versátil, pode ser instalada em sistemas de alta ou 

baixa pressão e suporta temperaturas de até 70°C, garantindo 

desempenho e resistência em qualquer situação.

Material de latão qualificado

Material de latão de alta classe preserva a qualidade da água.

Processo avançado de acabamento superficial

Com fresagem e polimento precisos, a superfície fundida 

exibe contornos nítidos, destacando o produto e seu design.

Design de economia de água

A técnica de injeção de ar faz com que o jato de água seja 

mais vigoroso e melhora a utilização da água.

Tecnologia de revestimento

O acabamento em nanoescala dupla oferece alta dureza, 

resistência à corrosão e abrasão.

Níquel Escovado 201791LM
Grafite Escovado 201794LM
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Bitola 1/2” - DN 15

Temperatura máxima da água 70 °c

Comprimento  120cm

Acionamento Via registro - 1⁄4 de volta

Tipo de instalação Parede

Composição Ligas de cobre, elastômeros, plástico de engenharia e zamac 
(ligas de zinco, alumínio, magnésio e cobre)

Dimensional

Características Técnicas

Garantia: 10 anos

Conteúdo da embalagem

Registro 1

Espelho/Flange 1

Suporte de Ducha 1

1Ducha

1Flexível

2Parafusos

LISTA DE PEÇAS QUANTIDADE

Acesse os termos de garantia pelo site 
www.portobello.com.br

Para acionamento de garantia, contate a 
loja onde foi adquirido o produto ou o SAC.

SAC: 0800 648 2002
online@portobello.com.br

Portobello SA Assistência Técnica
BR 101, 163 - Caixa Postal 15 
Tijucas - SC - Brasil
CEP: 88200000
Fone: (48) 3279 2222
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