Avantgarde Clair
st

Linha Avantgarde

Propriedades Fisicas

Especificacoes Técnicas

ABNT NBR ISO 13006

Placa ceramica prensada a seco com baixa absorgéo
de agua Ev < 0,5% Grupo Bla

Tipologia Cédigo

Poreslanato zoteose

Formato (cm) Espessura (mm) (Tcarl]rqr;anho de Fabricacao
20X120 9.00 19,85X119,85
Borda Superficie Variacao de Tonalidade
Retificado Natural V3

Absorgao de Agua (%)

Modulo de Ruptura (N/mm?)
Carga de Ruptura (N)

Expansao por Umidade (mm/m)
Resisténcia ao Gretamento
Resisténcia ao Congelamento

Resisténcia ao Choque Térmico

Propriedades Quimicas

Resisténcia ao Manchamento
Placa Esmaltada
Resisténcia ao Ataque Quimico

Resisténcia a acidos e élcalis de baixa concentragao

Resisténcia a produtos de limpeza doméstica e sais
de piscinas

Normas de Ensaio Resultados
ISO 10545-3 0,5
ISO 10545-4 35
ISO 10545-4 1500
ISO 10545-10 0,1
ISO 10545-11 RESISTENTE
ISO 10545-12 RESISTENTE
ISO 10545-9 RESISTENTE
Normas de Ensaio Resultados
ISO 10545-14 5
ISO 10545-13 LA
ISO 10545-13 A

Para informacdes de recomendagoes de aplicacao consulte o especificador virtual: http://especificadorvirtual.portobello.com.br
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Coeficiente de Atrito Normas de Ensaio Resultados

Superficie Seca ABNT NBR 16919 0,5
Superficie Umida ABNT NBR 16919 0,4
Superficie Umida ANS| A326.3 0,43
Dimensional e Qualidade superficial Normas de Ensaio Resultados
Comprimento e largura (mm) ISO 10545-2 +0,3 %
Espessura (mm) ISO 10545-2 +5%
Retitude dos lados (mm) ISO 10545-2 +0,3%
Ortogonalidade (mm) ISO 10545-2 +0,3%
Planaridade de superficie (mm) ISO 10545-2 + 1,8 mm
Qualidade superficial (%) ISO 10545-2 >95%

Locais de uso

CL - Comercial Leve | RE - Residencial | FA - Fachada

Assentamento Recomendado
Junta Paredes Internas Secas 1,5 mm
Junta Paredes Internas Molhadas 1,5 mm
Junta Paredes Externas Fachadas 1,5 mm
Junta Piso 1,5 mm

Reacéao com o fogo: Revestimentos ceramicos sao sinterizados a altas temperaturas e assim nao apresentam em
sua composicao final compostos organicos ou volateis de qualquer natureza, classificando-os como Classe | -

incombustiveis.
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